
Jeśli kogoś dopadnie problem opadniętej szyby ,należy zabrać się do wymiany uszkodzonego mocowania 

plastikowego ,które podpiera szybę w mechanizmie , u mnie pękł  ten plastik i szyba opadła na sam dół .Jeśli 

ktoś chce zamówić nowy to w ASO kosztuje kilkanaście złotych ,na tył zamawiamy komplet o numerze : 

7701209366 (biały ) na przód kupujemy komplet zielony , numer referencyjny plastików na przód, zielonych: 
7701209365 
Cena kompletu P+L w ASO poniżej 24 zł  .Różnica między tym który miałem zamontowany jest widoczna 

gołym okiem, nowy element ma zatopione metalowe elementy w plastiku ,i myślę, że wytrzyma dłużej jak 

zwykła wypraska zrobiona we formie wtryskowej, ponadto szyba jest zablokowana w plastikowym elemencie 

mechanizmu podnoszenia szyby poprzez śrubkę :  

 



 

Potrzebne narzędzia TORX T15 (śrubki głośników ),T20 (śrubka mocująca biały uchwyt pod przyciskiem 

podnoszenia szyby ),T 30 (klamka ,dolna śrubka tapicerki ),klucz 10 mm do odkręcenia 3 nakrętek 

mocujących mechanizm do drzwi .Samej tapicerki nie musimy ściągać ,po tym jak pod przyciskiem odkręcimy 

jednego torxa , i odepniemy zaczep linki od klamki ładnie cały boczek możemy przesunąć na bok mając 

dostęp do drzwi. Zdjęcie tapicerki z boczka jak ktoś ma wprawę i nie boi się ułamać plastikowych kołków 

pewnie nie zajęło by wiele czasu, ale wolałem nie ryzykować .  

1.Można zdjąć maskownicę głośnika i odkręcić 2 torxy, wyjąć głośnik i odpiąć wtyczkę, ale ta wtyczka i tak 

będzie dostępna po zdjęciu boczka ,więc ta czynność na tym etapie jest zbędna . 

 

 

2.Odczepić zaślepkę śrubki klamki płaskim śrubokrętem uważając by nic nie połamać i odkręcić śrubkę 



mocującą klamkę  

 

 

3. Wyjąć zaślepkę z uchwytu przy przycisku sterowania szybą i odkręcić śrubkę ,następnie wyjąć przycisk 

wraz z uchwytem, należy pamiętać  aby uchwyt z przyciskiem wydłubywać od tyłu, z powodu wystającego 

zaczepu  z przodu, następnie  odpiąć  wtyczkę od przycisku ,potem odkręcić jednego torxa widocznego po 

zdjęciu przycisku ,idealnym narzędziem jest tu mała grzechotka i odpowiedni bit-torx  . 



 

 

4. Odkręcić torxem T30 dolną śrubkę mocującą tapicerkę do drzwi -obok lampki drzwiowej ,  

5  Tapicerkę podbijamy dłonią od strony schowka w drzwiach  do góry tak by wyszła z zaczepów ,następnie 

odpinamy cięgno klamki ,i odsuwamy sobie boczek ,by nam nie przeszkadzał . Po wydłubaniu lampki ,można 

odczepić od niej wtyczkę . 



 

6.Kiedy mamy dostęp do mechanizmu podnoszenia szyby odkręcamy 3 nakrętki  M 6 na klucz 10 mm  

7. Wyjmujemy mechanizm i idziemy z nim walczyć do domu.  

 

 

 

 



Jeśli nie ruszaliśmy silniczka i linki się nie poplątały, zakładamy nowy plastikowy element na mechanizm , a  

następnie należy  podłączyć obydwie strony linki do plastiku na prowadnicy, a na końcu dopiero naprężyć 

sprężyną na plastikowym napinaczu-dolna część mechanizmu . 

 

 



 



 

Przy wciąganiu górnej linki na górną rolkę nawrotną, należy wykorzystać któryś z 2 ząbków w rolce, by nie 

rozginać blaszki zabezpieczającej dla przeciągnięcia okucia linki. 

 



Jeśli linka się zaplątała , możemy spróbować odblokować ją krótkimi naciśnięciami przycisku sterowania 

szybami ,poprawiając  jej ułożenie na bębnie mechanizmu podnoszenia szyby ,jeśli nie uda nam się 

odblokować zakleszczonych linek trzeba odkręcić silniczek i od nowa nawinąć linki ,co może sprawić trochę 

kłopotów jeśli robimy to sami .Może się okazać ,że podczas demontażu podnośnika wypadnie nam dolny 

plastikowy element ,więc  warto zapamiętać jak był mocowany ,wkładamy dolny nawrot w otwór 

podnośnika i blokujemy sprężyną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teraz ważna sprawa jeśli kogoś podkusi odkręcić obudowę silniczka ,by dostać się do bębna- np. jeśli linka 

się zakleszczy ,to warto zapamiętać jak linki był nawinięte i w jakiej pozycji był plastikowy element który 

wymienialiśmy .Bez tego zaczyna się zabawa  



Najpierw ustalamy plastikowy element B w takiej pozycji by był on na górze mechanizmu ,następnie 

nawijamy linkę (tą mocowaną na wewnętrznej stronie bębna )robiąc jakieś 3 obroty, tak by wystarczyła nam 

długością do elementu B i przytrzymujemy sobie palcem ,następnie bierzemy drugą linkę (mocowanie na 

zewnątrz bębna, patrząc z góry na zdjęty silniczek)i mocujemy ją ,okręcamy na szpuli 2 razy, blokujemy sobie 

obie linki w jednym punkcie i ostrożnie zakładamy pokrywę silniczka ,tak by linki wyszły przez otwór pokrywy 

na zewnątrz .PO przykręceniu pokrywy podłączamy silniczek do kostki i sterując przyciskiem naciągamy linkę 

aby plastikowy element B był na górze a linka była napięta, potem odpinamy kostkę i zakładamy drugą linkę 

na element A tak by był on napięty w kierunku pokazanym strzałką, linkę prowadzimy dookoła aż do 

mocowania w wymienianym plastikowym elemencie . Po założeniu ślizgu i podpięciu linek , możemy 
sprawdzić działanie całego mechanizmu podpinając do  niego wtyczkę i krótkimi impulsami przycisku 
przesuwamy ślizg w kierunku góra- dół . Jak ślizg będzie za wysoko na prowadnicy, to skoro jeszcze jest  bez 
szyby, a tym samym z powodu braku oporu, silnik zdejmie go z prowadnicy, a nawet może o górną rolkę 
połamać ,więc tu trzeba zachować szczególną ostrożność i rozsądnie manipulować przyciskiem sterowania 
szybą . 

 

Gdy wszystko działa poprawnie ,za pomocą 

drugiej osoby mocujemy mechanizm do 

drzwi ,uprzednio opuszczając sobie 

wymieniany element na sam dół podnośnika 

,po to by móc zamontować w nim szybę i 

zablokować ją śrubką .Jedna osoba trzyma 

szybę w górnym położeniu ,tak by łatwiej 

było manewrować mechanizmem i go 

przykręcić .Po lekkim przykręceniu nakrętek 

przed ostatecznym złożeniem tapicerki 

drzwi sprawdzamy raz jeszcze poprawność 

działania mechanizmu ,w końcu musi się on 

ułożyć .Następnie przesmarowujemy 

silikonowym smarem ruchome elementy 

,rolkę ,ślizg ,dolny nawrot oraz szpulę-bęben 

silniczka .Należy jeszcze zwrócić uwagą na 
tylną prowadnicę szyby. Jak szyba opadła 
niżej jak ogranicznik na prowadnicy 
podnośnika, to może mijać uszczelkę w 
ramie drzwi. Uszczelka tam jest przecięta, 
składana ramka drzwi z dolną jej 
prowadnicą. Trzeba uszczelkę, tą idącą z 
ramki naprowadzić na tył szyby, bo po 
zamontowaniu jej krawędź zatrzymuje się 
wyżej jak jest przecięcie poziome uszczelki. 
Będzie to niemożliwe i ponownie trzeba 
będzie to wszystko rozbierać, by się pozbyć 
podnośnika i pozwolić szybie opaść. 



 



                                                                                                      

Po zamontowaniu wszystkiego okazało się 

że szyba przesuwała się skokami ,tak jakby 

o coś wadziła ,ale to mylne odczucie ,jak 

przesuniemy ją do skrajnych położeń 

góra-dół kilka razy szyba zacznie już 

normalnie się opuszczać/ podnosić , 

mechanizm musi się pr

był odłączony od zasilania i napęd 

pozapominał ustawienia 

,zaprogramować napęd należy 

skokami na max do góry i przytrzyma
przycisk w kierunku podnoszenia ponad 2 
sekundy. 
To samo powtórzyć
przeciwnym. 
(choć zazwyczaj tylko go góry wystarczy, 
jednak instrukcja mówi by to w obu 
przeprowadzić) 

Do manuala wykorzystano zdj
własne oraz kolegi 
serdecznie dziękuj
powyższej instrukcji 
naprawy usterki u Tomika . 
Pozdrawiam i życz

                                                                                                             andrzej27r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zamontowaniu wszystkiego okazało się 

że szyba przesuwała się skokami ,tak jakby 

o coś wadziła ,ale to mylne odczucie ,jak 

przesuniemy ją do skrajnych położeń 

dół kilka razy szyba zacznie już 

normalnie się opuszczać/ podnosić , 

mechanizm musi się przyuczyć ponieważ 

był odłączony od zasilania i napęd 

pozapominał ustawienia .Aby przyuczyć 

,zaprogramować napęd należy  podnieść 
skokami na max do góry i przytrzymać 
przycisk w kierunku podnoszenia ponad 2 

To samo powtórzyć w kierunku 

 zazwyczaj tylko go góry wystarczy, 
jednak instrukcja mówi by to w obu 

 

Do manuala wykorzystano zdjęcia 
własne oraz kolegi gojgien ,któremu 
serdecznie dziękuj ę za materiały do 

szej instrukcji zrobione podczas 
naprawy usterki u Tomika . 
Pozdrawiam i życzę udanej naprawy . 

andrzej27r  


