
Jeśli z drzwi słychać charakterystyczne strzelanie przy otwarciu, oznacza to koniec żywota 

ogranicznika ,ktoś tu wspominał, że ten wynalazek jest rozbieralny ,i że można w nim 

obrócić podkładkę i nasmarować co rozwiąże problem ,jakież było moje zdziwienie jak nie 

mogłem bez zniszczenia obudowy ogranicznika tego rozebrać ,kapsel-wieczko ogranicznika 

jest zgrzane do obudowy, więc szanse rozebrania na szybko raczej marne .Poszperałem po 

aukcjach i znalazłem za grosze ogranicznik w tym samym kolorze co auto .Wymiana jest 

dość prosta ,ale nie był bym sobą jakbym chociaż paru słów o tym nie napisał  

1.Odłączyć wtyczkę od drzwi  

 

2.Druga osoba trzyma drzwi ,a my okręcamy nakrętki 

z górnego zawiasu  



 

oraz 2 nakrętki z ogranicznika ,kluczem 13 mm, następnie ściągamy 

drzwi  



 

 

3. Odkręcamy 2 śruby mocujące ogranicznik do nadwozia ,  

 

 

zdejmujemy uszkodzony ogranicznik i montujemy nowy ,ustalamy pozycję drzwi i 

przykręcamy wstępnie wszystkie nakrętki ,podłączamy wtyczkę  



 

 

4.Sprawdzamy czy drzwi pasują idealnie i czy szpary są równe ,jeśli tak 

to dokręcamy nakrętki i cieszymy się ciszą podczas otwarcia drzwi 
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