
Do uzupełnienia oleju w skrzyni biegów potrzebny będzie olej zalecany przez producenta 

Tranself TRJ 75W80 lub jego zamiennik ,ja akurat dostałem inny niemiecki olej ,klucz 10 mm 

do odkręcenia płyty pod silnikiem .  

Auto stawiamy na równej powierzchni ,dobrze jest to robić z kanału ,ale jak ktoś niema to 

tylko podnosi auto by zdjąć osłonę pod silnikiem ,a potem ustawia auto by stało równo.  

1.Kluczem 10 mm odkręcamy płytę pod silnikiem, u mnie była przykręcona 7 śrubami .  

2 Odkręcamy korek wlewowy oleju nr 2, podobno da się go odkręcić ręką ,ja jednak 

zastosowałem swój patent i odkręciłem go motylkiem od zaworu kulowego  

 

 



 

 

3.Wlewamy olej do otworu wlewowego skrzyni biegów . 



 

Uwaga producent nie zaleca wlewania oleju przez wężyk z korkiem 

odpowietrzającym który jest widoczny od góry skrzyni po otwarciu maski -nr 5 na 

rysunku 

 



 

Jeśli nasza butelka z olejem niema wężyka w zestawie 

 



to robimy sobie lejek ze starej butelki po napojach i łączymy go z kawałkiem wężyka i tak 

wlewamy olej do skrzyni biegów dotąd aż się przeleje przez otwór 

 



 

4.Po przelaniu oleju, wycieramy wszystko i zakręcamy korek 



 



5.Montujemy płytę-osłonę pod silnikiem

 

 


