
Przed wymianą filtra powietrza należy zaopatrzyć 
się w odpowiedni filtr powietrza dla naszego silnika 
,dla silnika 1.6 16 V  (pasuje też do : 1.5 dCi/2.0 
16V/2.0 16V Turbo/2.0 dCi ) wybieramy jeden z 
poniższych filtrów : 

 A1195  

 AP185/3             

MaxGear AF-8264 

długość 243 mm 
szerokość 190 mm / 134 mm 
wysokość 56 mm 

1.Zaopatrujemy się w klucz 10 mm ,oraz wkrętak krzy żakowy . 

2 .Kluczem 10 mm odkręcamy 3 nakrętki plastikowej osłony podszybia . 

 



 

Po odkręceniu nakrętek ciągniemy plastikową osłonę od strony szyby do góry i w 

stronę silnika ,trzymają ją jedynie zaczepy. Wcześniej lepiej sobie zdjąć uszczelkę 

z podszybia bo i tak przeszkadza . 

 

 



 

 

Po zdjęciu plastikowego podszybia ,ukazuje nam się metalowa osłona 

przykręcona 2 śrubami ,odkręcamy ją kluczem 10 mm . 

 

 



 

 

 



 

 

Kolejną czynnością jest ściągnięcie plastikowej osłony akumulatora ,do tego potrzebny jest klucz 10 mm ,albo torx . 

 



 

Po zdjęciu osłony ,odkładamy ją sobie na bok i mamy już dostęp do 2 wkrętów mocujących obudowę filtra ,odkręcamy 

2 wkręty i wyjmujemy filtr. 

 



 

 



 

Wyjmujemy stary filtr z obudowy i zakładamy na jego miejsce nowy . Dobrze jest odkurzyć z zabrudzeń puszkę filtra, 

znajdującą się w podszybiu ,u mnie było tam pełno małych liści . 

 



 

 

 



 

Po wymianie filtra ,wkładamy go do puszki ,przykręcamy 2 wkrętami ,następnie zakładamy osłonę akumulatora i 

metalową osłonę podszybia .Na sam koniec pozostaje nam założyć plastikową osłonę podszybia i założyć uszczelkę . 

 

Opracował :  


