
1 Przed wymianą należy zaopatrzyć się w odpowiedni filtr dla naszego 

auta ,ja wybrałem tym razem Filtrona OP643/3 ,(wcześniej był Purflux i 

Bosch )oraz olej ELF EXCELLIUM LDX 5W40 .Z potrzebnych narzędzi to 

klucz 10 mm do odkręcenia wkrętów mocujących płytę pod silnikiem 

,klucz kwadratowy 8 mm do korka oleju ,klucz do filtra oraz jak ktoś 

potrzebuje to nowy korek spustowy wraz z uszczelką .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Aby wymienić olej najpierw trzeba troszkę zagrzać silnik bo jak wiadomo gorący olej łatwiej 

ścieka z miski olejowej .  

3 Odkręcić plastikową osłonę silnika- u mnie 8 wkrętów ,z czego 3 dziś musiałem wyrwać bo 

nie chciały puścić  

4.Odkręcamy kwadratową nasadką 8 mm korek spustowy oleju, zlewamy olej do pojemnika 

,może to być bańka po oleju ,tylko trzeba użyć lejka  

 

5.kluczem do filtra odkręcić filtr ,na pewno trochę oleju z filtra wyleci więc trzeba wszystkie 

zachlapane miejsca sobie ładnie wytrzeć .Filtr łatwiej mi było odkręcić z kanału, bo kolektor 

był tak gorący, że ciężko było operować kluczem 



 

 

 

6.Kiedy zleci już stary olej ,możemy przykręcić nowy filtr, uprzednio smarując jego uszczelkę 

świeżym olejem  



 

7.Przykręcamy korek spustowy oleju .  

8.Po odkręceniu korka wlewu oleju, napełniamy układ nowym olejem ,ja wlałem od razu 4 litry ,i na 

bagnecie miałem nieco ponad min.  

 



9.Uruchamiamy silnik by sobie trochę popracował ,potem gasimy go i czekamy aż olej sobie 

ścieknie do miski olejowej i sprawdzamy jego stan ,jeśli jest nieprawidłowy poziom dolewamy 

.  

 

Jak ktoś lubi karteczki pod maską to wpisujemy naszą wymianę na 

karteczkę /nalepkę celem przypomnienia o kolejnej wymianie  

Na koniec przykręcamy plastikową osłonę pod silnikiem i cieszymy się ,że 

nie daliśmy się skroić w ASO na 290 zł 

 

Opracował : andrzej27r 


